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MANUEL D'UTILISATION

COUPE-HERBE/DÉBROUSSAIL-
LEUSE

SRM-3021TES

 AVERTISSEMENT
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET SUIVRE LES 
RÈGLES DE SECURITÉ.
LE NON-RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ ENTRAÎNE UN 
RISQUE DE BLESSURE GRAVE.
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 AVERTISSEMENT
Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la premi re fois.

 propos du manuel d'utilisation
� Ce manuel contient les informations n cessaires au montage,  l'utilisation et  l'entretien de l'appareil. L'utilisateur 

doit donc le lire attentivement et int grer les informations qu'il contient.
� Toujours conserver le manuel  port e de main.
� En cas de perte du manuel ou si ce dernier a t  d t rior  et n'est plus lisible, s'adresser  un revendeur pour en 

obtenir un nouveau.
� Les unit s utilis es dans ce manuel sont les unit s SI (Syst me international d'unit s). Les chiffres indiqu s entre 

parenth ses sont des valeurs de r f rence. De l g res erreurs de conversion peuvent survenir dans certains cas.
-

Utilisation de l'appareil
� Ces machines sont l g res, tr s performantes, quip es d'un moteur  essence et con ues pour d sherber, tondre 

et d broussailler dans des endroits inaccessibles par d'autres moyens.
� Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres applications que celles mentionn es ci-dessus.
� YAMABIKO se r serve le droit de modifier sans pr avis le contenu de ce manuel en fonction des am liorations ap-

port es au produit. Il se peut que certains des sch mas de ce manuel soient diff rents de l'appareil. Ces diff rences 
ont pour objectif de rendre les explications plus claires.

� En cas de doute, consulter un revendeur.
-

Ne pas modifier l'appareil
� Aucune modification ne doit tre apport e  l'appareil.

-

Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir effectu  les op rations de v rification et d'entretien n cessaires
� Il ne faut pas utiliser l'appareil avant d'avoir effectu  les op rations de v rification et d'entretien n cessaires. Veiller 

 ce que l'appareil soit v rifi  et entretenu r guli rement.
-

Pr t ou cession de l'appareil  un tiers
� Si l'appareil est pr t   un tiers, veiller  lui confier galement le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.
� Si l'appareil est c d   un tiers, transmettre le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil lors de la vente.

-

Utilisateurs de l'appareil
� L'appareil ne doit pas tre utilis  si :
� l'utilisateur est fatigu
� l'utilisateur a consomm  de l'alcool
� l'utilisateur prend des m dicaments
� la personne qui souhaite utiliser l'appareil est enceinte
� l'utilisateur est en mauvaise condition physique
� l'utilisateur n'a pas lu le manuel d'utilisation
� la personne qui souhaite utiliser l'appareil est un enfant

� L'utilisateur est tenu pour responsable en cas d'accidents ou de risques pouvant entra ner des accidents corporels 
ou des dommages mat riels.

-
� Le syst me d'allumage de cet appareil produit des champs lectromagn tiques lorsqu'il fonctionne. Les champs 

magn tiques peuvent provoquer des interf rences ou des pannes sur les stimulateurs cardiaques. Pour r duire les 
risques pour la sant , nous recommandons aux porteurs d'un stimulateur cardiaque de consulter leur m decin et le 
fabricant du stimulateur avant d'utiliser cet appareil.



Exposition aux vibrations et au froid
� Les personnes expos es aux vibrations et au froid peuvent tre victimes du ph nom ne de Raynaud, une affection 

qui touche les doigts. L'exposition  des vibrations et au froid peut provoquer une sensation de picotement et de 
br lure, suivie d'une d coloration et d'un engourdissement des doigts. Il est vivement recommand  de respecter les 
mesures de pr caution suivantes car le seuil d'exposition minimum pouvant provoquer l'apparition de ce ph no-
m ne reste inconnu  ce jour.
� Limiter la perte de chaleur corporelle, en prot geant en priorit  la t te, le cou, les pieds, les chevilles, les mains 

et les poignets.
� Stimuler la circulation sanguine en interrompant le travail r guli rement pour remuer nergiquement les bras, et 

viter de fumer.
� Limiter le nombre d'heures d'utilisation. Essayer d'int grer  l'emploi du temps de la journ e des t ches ne n -

cessitant pas l'utilisation de l'appareil ou d'une autre machine portative.
� En cas d'inconfort, de rougeur et de gonflement au niveau des doigts, suivis d'un blanchissement et d'une perte 

de sensibilit , consulter un m decin avant de s'exposer  nouveau au froid et aux vibrations.
-

L sions attribuables au travail r p titif
� Il appara t que la sollicitation excessive des muscles et des tendons des doigts, des mains, des bras et des paules 

peut provoquer une irritation, un gonflement, un engourdissement, une faiblesse et de fortes douleurs au niveau des 
membres mentionn s ci-dessus. L'apparition de l sions attribuables au travail r p titif (LATR) est tr s fr quente 
chez les personnes pratiquant certaines activit s manuelles r p titives. Pour r duire le risque d'apparition de LATR, 
respecter les mesures de pr caution suivantes :
� viter de plier, d' tirer ou de tordre le poignet pendant le travail.
� Faire des pauses r guli res pour r duire l'effet r p titif et pour reposer ses mains. Effectuer le mouvement r p -

titif plus lentement et en faisant moins d'effort.
� Faire des exercices de musculation des mains et des bras.
� En cas de picotements, d'engourdissement ou de douleur dans les doigts, les mains, les poignets ou les bras, 

consulter un m decin. Plus les LATR sont diagnostiqu es pr cocement, plus les chances d'emp cher les l sions 
nerveuses et musculaires irr versibles sont grandes.

-

Une formation adapt e
� Toute personne devant utiliser cet appareil doit obligatoirement avoir re u une formation et un quipement de pro-

tection adapt s.
� Vous devez avoir une connaissance parfaite des commandes et du fonctionnement de l'appareil.
� Vous devez savoir comment arr ter l'appareil et couper le moteur.
� Vous devez savoir comment d crocher la machine du harnais en urgence.
� Ne laisser personne utiliser l'appareil sans avoir pr alablement re u une formation adapt e.

-

Port de v tements adapt s
� Attacher les cheveux longs au-dessus du niveau de l' paule.
� Ne pas porter de cravates, bijoux ou v tements amples qui pourraient se prendre dans 

l'appareil.
� Ne pas porter de chaussures ouvertes, ne pas travailler pieds nus ou jambes nues.

-

 AVERTISSEMENT
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Etiquettes et symboles d'avertissement

Port d' quipements de protection
� Toujours porter les quipements de protection suivants pour utiliser un coupe-

herbe.
1. Protection de la t te (casque) : prot ge la t te.
2. Casque de protection anti-bruit ou protecteurs d'oreilles : prot gent l'ou e.
3. Lunettes de s curit : prot gent les yeux.
4. Protection du visage : prot ge le visage.
5. Gants de s curit : prot gent les mains contre le froid et les vibrations.
6. V tements de travail adapt s (manches longues, pantalons longs) : pro-
t gent le corps.
7. Bottes r sistantes avec semelles anti-d rapantes (  bouts renforc s) ou 
chaussures de travail avec semelles anti-d rapantes (  bouts renforc s) : pro-
t gent les pieds.
8. Prot ge-tibias : prot gent les jambes.

-

� Si n cessaire, utiliser les quipements de protection ci-dessous.
� Masque anti-poussi re : prot ge les voies respiratoires
� Voilette de protection : prot ge contre les piq res d'abeilles

Environnement d'utilisation et fonctionnement de l'appareil
� Ne pas utiliser l'appareil :
� en cas de mauvaises conditions m t o.
� sur des pentes raides ou sur des surfaces instables et glissantes ;
� la nuit ou dans des endroits sombres mal clair s.

� Lorsque vous utilisez l'appareil sur un terrain en pente douce, employez un mouvement r gulier et gardez la t te de 
coupe parall le au sol.

� Afin de pr server votre sant  et de travailler dans des conditions de s curit  et de confort optimales, utiliser l'appa-
reil uniquement par des temp ratures comprises entre -5 oC et 40 oC.

-

Savoir r agir en cas de blessure
� M me si les cas de blessure ou d'accident restent exceptionnels, l'utilisa-

teur doit savoir r agir  ces situations.
� Kit de premiers secours
� Serviettes et lingettes (pour arr ter les saignements)
� Sifflet ou t l phone portable (pour appeler de l'aide)

Le bon r flexe en cas d'incendie ou de fum e
� Si le moteur prend feu ou si de la fum e s' chappe de l'appareil  un autre endroit que la sortie d' chap-

pement, la premi re chose  faire est de s' loigner de l'appareil pour viter tout risque d'accident.
�  l'aide d'une pelle, jeter du sable ou un autre mat riau quivalent sur les flammes pour viter que l'in-

cendie ne se propage, ou teindre les flammes avec un extincteur.

 AVERTISSEMENT

 DANGER  AVERTISSEMENT  ATTENTION

DANGER

-

AVERTISSEMENT
ATTENTION -



Autres indications

Symboles

REMARQUE IMPORTANT

- IMPORTANT -

-
15

-

-
-

-

-
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tiquette(s) de s curit
� -

�
-

-

1 0 17- 3130



1 Renvoi d'angle.

2 Outil de coupe.

3 Protecteur d'outil. -

Couteau.

5 Tube de transmission.

Poign e semi-circulaire. -

7 Brancard en U.

-
Point d'accrochage.

Interrupteur marche/arr t.
-

10 G chette d'acc l rateur. -

11 Blocage de la g chette.

12 Couvercle de filtre  air.
13 Bouchon du r servoir de carburant. -

1 R servoir de carburant

15 Poign e de lanceur. -

1 Couvercle de silencieux.
-

17 Bougie d'allumage
1 Harnais.
1 Type et num ro de s rie



Contenu de l'emballage

Assemblage

�
�
�

1
2
3

5 -

7

10

1
2
3

5

7

10

 AVERTISSEMENT
� Lire attentivement le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'appareil est mont  correctement.
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Version poign e semi-circulaire
Assemblage de la poign e semi-circulaire

-

Version brancard en U
Assemblage du brancard en U

1
-

2
-


1
2 1 1

2

3
2
1

 ATTENTION
� Mettre la poign e en place c t  moteur depuis la fl che.

 ATTENTION
� Mettre la poign e en place c t  moteur depuis la fl che.

 ATTENTION
� Apr s l'assemblage, r gler le jeu de l'extr mit  du c ble 

(J), c t  carburateur (L), entre 1 et 2 mm.
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Montage du protecteur d'outil
1 -

Montage de la t te de coupe  fil nylon
1

2

3
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Equilibrage
R glage du harnais

 ATTENTION
� Fixer solidement l'arbre de sortie  l'aide de l'outil de 

blocage pour viter qu'il ne tourne lors de la pose de la 
t te de coupe  fil nylon.

 AVERTISSEMENT
� Cet appareil est con u de mani re  pouvoir tre utilis  par des personnes de tailles diff rentes ; il se peut n an-

moins qu'il ne convienne pas aux personnes de tr s grande taille. Ne pas utiliser l'appareil si les pieds de l'utilisateur 
atteignent l'outil de coupe lorsque l'appareil est fix  au harnais.

IMPORTANT
�
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�
150 1 5

0 1 0
� -

-

-
-

�

�

� -
-

Pr paration du carburant

Equilibrer l'outil de sorte  ce que le plan de rotation de
la t te de coupe soit parall le au sol.

 DANGER
� Il est interdit de ravitailler l'appareil lorsque le moteur est chaud ou en marche.
� Il est interdit de fumer lors du ravitaillement. Effectuer le ravitaillement  l' cart de toute flamme.

 AVERTISSEMENT
� NE JAMAIS remplir les r servoirs de carburant dans un endroit ferm . TOUJOURS remplir les r servoirs de carbu-

rant  l'ext rieur,  m me le sol. Ne jamais ravitailler l'appareil sur la plate-forme de chargement d'un camion ou autre 
endroit du m me type.

� Les bidons/r servoirs de carburant peuvent tre sous pression. Toujours desserrer le bouchon du r servoir de car-
burant de fa on progressive pour permettre l' galisation de la pression.

� Essuyer le carburant renvers  en cas de d bordement ou de trop plein du r servoir.

� Apr s le ravitaillement, toujours v rifier qu'il n'y a pas de fuite ou d' coulement de carburant au niveau du tuyau de 
carburant, du passe-tuyau de carburant ou autour du bouchon du r servoir de carburant. En cas de fuite ou d' cou-
lement de carburant, interrompre imm diatement l'utilisation de l'appareil et contacter un revendeur pour effectuer 
les r parations n cessaires.

� Entreposer le r servoir de ravitaillement dans un endroit ombrag  et loin de toute flamme.
� Utiliser un r servoir de carburant agr .

IMPORTANT
� 2

-
10

�
30
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Carburant
� 50 1 2%

- - 1373

� -

� -

Alimentation en carburant
�

� -
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D marrage du moteur

D marrage du moteur  froid
-

1
2

3

-

 AVERTISSEMENT
Veiller  bien respecter les mesures de pr caution suivantes lors du d marrage du moteur :
� S' loigner d'au moins 3 m tres de l'endroit o  le ravitaillement a t  effectu .
� Placer l'appareil sur une surface plane et dans un endroit bien a r .
� V rifier qu'il n'y a pas de fuite de carburant.
� Inspecter les lames m talliques pour rep rer les fissures.
� V rifier que tous les crous et toutes les vis sont bien serr s.
� tablir un p rim tre de s curit  autour de l'appareil et s'assurer que personne ni aucun animal ne se trouve  proxi-

mit .
� Pour le d marrage du moteur, mettre la g chette d'acc l rateur en position de r gime de ralenti.
� Maintenir fermement l'appareil au sol lors du d marrage du moteur.

-

� Au d marrage du moteur, v rifier l'absence de vibrations et de sons anormaux. Ne pas utiliser l'appareil en cas de 
vibrations ou de sons anormaux. S'adresser  un revendeur pour faire effectuer les r parations n cessaires.

� Les fum es d' chappement du moteur contiennent des gaz toxiques. Ne pas utiliser l'appareil dans un 
endroit ferm  ou mal a r .

� Ne pas toucher le silencieux, la bougie d'allumage, le renvoi de transmission et autres composants 
sous haute temp rature lors du fonctionnement de l'appareil et pendant la phase qui suit l'arr t de l'ap-
pareil.

� Ne pas toucher la bougie d'allumage, le fil de la bougie d'allumage et les composants sous haute ten-
sion lorsque l'appareil fonctionne.

-

� Si une fois le moteur allum , l'outil de coupe tourne alors que la g chette d'acc l rateur est positionn e sur le r gime 
de ralenti, r gler le carburateur avant d'utiliser l'appareil.

-

� Lors du d marrage du moteur  l'aide de la g chette de s curit , l'outil de coupe se met  tourner. Une fois le moteur 
d marr , appuyer l g rement sur la g chette d'acc l rateur pour lib rer imm diatement la g chette de s curit . Ne 
jamais utiliser la g chette de s curit  lorsque l'appareil fonctionne.

REMARQUE
�

2 3
�
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7 -

-

-

-
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D marrage du moteur  chaud
1

2 -

3

5 -

-

Arr t du moteur
1

- - -

2

3


-

5
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 DANGER
� Toujours couper le moteur en cas de blocage de l'outil de coupe.

� Ne pas utiliser l'appareil sans le protecteur d'outil.
-

� La zone comprise dans un rayon de 15 m tres autour de l'appareil est 
une zone dangereuse. Veillez  bien respecter les mesures de pr cau-
tion suivantes lors de l'utilisation de l'appareil.
� Ne laisser personne (enfants, animaux ou autres personnes) p n -

trer dans cette zone dangereuse.
� Si quelqu'un p n tre dans la zone dangereuse, couper le moteur 

pour arr ter l'outil de coupe.
� Lorsque vous vous approchez de l'utilisateur, signalez-lui votre pr -

sence en lan ant des brindilles, par exemple, sans entrer dans la 
zone dangereuse. V rifiez ensuite que le moteur est coup  et que 
l'outil de coupe ne tourne plus.

� Si l'appareil est utilis  par plus d'une personne, convenez entre 
vous d'un signal et travaillez  plus de 15 m tres les uns des autres.

 AVERTISSEMENT
� Avant de commencer  travailler, inspecter la zone de travail et retirer tous les cailloux et les 

bidons vides susceptibles de ricocher sur l'outil de coupe, ainsi que les morceaux de fils ou 
de c bles qui risquent de s'enrouler autour de l'outil de coupe.

� Couper imm diatement le moteur et attendre que l'outil de coupe soit compl tement arr t  avant d'inspecter les 
composants de l'appareil. Remplacer toute pi ce endommag e.
� Si l'outil de coupe heurte une pierre, un arbre, un poteau ou tout autre obstacle au cours de son utilisation.
� Si l'appareil se met  vibrer soudainement de fa on anormale.

� Ne pas tenir l'outil de coupe vers le haut pendant le travail. Ne pas travailler en tenant l'outil de coupe au-dessus des 
genoux.

-

Transport de la machine
� Dans les exemples de transport de la machine d crits ci-dessous, couper le moteur et s'assurer que la lame ne 

tourne plus, puis remettre en place l' tui protecteur de lame et se tenir loign  du silencieux d' chappement.
� Se d placer vers le lieu de travail.
� Se d placer vers un autre endroit tout en travaillant.
� Quitter le lieu de travail.

-
� Pour transporter l'appareil dans une voiture, vider le r servoir de carburant, remettre en place l' tui protecteur de 

lame et s'assurer que l'appareil est bien cal  pour viter qu'il se d place lors du trajet.

� Ne jamais essayer d'utiliser l'appareil d'une seule main.
� Passer les pouces autour de la poign e et saisir la poign e en l'enveloppant 

avec les autres doigts.
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Utilisation du harnais
- -

�
�
� -

-

�

-

� -
-

�
�
� -

� -
-

Utilisation de base de l'appareil avec t te de coupe  fil nylon

R glage du fil nylon
�

�

�
-

Taille
�

-
-

�

-
-

�

 AVERTISSEMENT
� Une mauvaise utilisation de l'outil de coupe peut entra ner un risque de blessure grave. Lire attentivement et respec-

ter l'ensemble des r gles de s curit  d crites dans ce manuel.
� Utiliser uniquement les outils de coupe recommand s par YAMABIKO Corporation.
� Tout exc dent de fil nylon d passant du couteau risque d' tre projet  lorsque la t te de coupe  fil nylon commence 

 tourner apr s le r glage de la longueur du fil nylon.
-



1

1
2
3

Fauchage
�

D sherbage et taille des bordures
�

� -

�

�

�

1
2

� -

� -

-
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�

Utilisation de base de l'appareil avec lame m tallique

 AVERTISSEMENT
� Respecter les instructions suivantes lors de l'utilisation de l'appareil.
� V rifier que la lame est bien serr e et maintenue fermement en place.
� Remplacer le protecteur d'outil s'il est endommag  ou fissur .
� Remplacer l' crou de fixation de la lame lorsqu'il est us .
� Ne pas enfoncer la lame dans le sol.
� Ne pas utiliser l'appareil si sa lame est mouss e, courb e, fractur e ou d color e ou si 

l' crou de fixation est us  ou endommag .
� Ne pas faire tourner le moteur  plein gaz si l'appareil tourne  vide.

-
� Utiliser uniquement les outils de coupe recommand s par YAMABIKO Corporation. YAMABIKO d cline toute res-

ponsabilit  en cas de panne d'un dispositif de coupe, outil ou accessoire n'ayant pas t  test  et approuv  par YA-
MABIKO en vue d' tre utilis  avec cet appareil.

� Le type de lame utilis  doit tre adapt  au type et  la taille du mat riau coup . Une lame incorrecte ou mouss e 
peut entra ner des blessures graves. Les lames doivent tre aff t es. Des lames mouss es augmentent le risque 
d' jection de d bris et de blessures pour vous-m me et les personnes  proximit .
� Des lames en plastique/nylon pour herbe/mauvaises herbes peuvent tre utilis es chaque fois que la t te de fil 

nylon est utilis e. Ne pas utiliser cette lame pour des buissons ou de mauvaises herbes paisses.
� La lame  3 dents est con ue sp cialement pour la tonte et le d sherbage. Pour viter le risque de blessure cause 

par un rebond ou une fracture de la lame, ne pas utiliser la lame a 3 dents pour couper des arbres ou des buissons.
� La lame  8 dents pour herbe/mauvaises herbes est con ue pour l'herbe, les d chets de jardin et les mauvaises 

herbes paisses. Ne pas utiliser cette lame pour des buissons ou des arbustes d'un diam tre gal ou sup rieur  
19 mm.

� La lame de d broussaillage  22 dents est con ue pour des fourr s denses et de jeunes arbres jusqu'  64 mm de 
diam tre.

� La lame de d broussaillage  80 dents est con ue pour couper des broussailles et des arbustes jusqu'  13 mm 
de diam tre.

Rebond
� Lorsque la lame heurte un arbre, un poteau, une pierre ou 

tout autre objet dur alors qu'elle tourne  une vitesse lev e, 
elle subit un mouvement de recul violent et instantan . C'est 
ce que l'on appelle le ph nom ne de rebond.

� Le ph nom ne de rebond est tr s dangereux car il peut pro-
voquer une perte de contr le de l'appareil.

� Par exemple, si le quadrant avant droit de la lame (B) vient 
heurter un arbuste ou un objet similaire, l'appareil va subir un 
mouvement de recul brutal vers la droite.

� Pour pr venir le ph nom ne de rebond, ne pas tailler de 
gauche  droite. Veiller  ce que la lame ne heurte aucun objet dur.

� Lors de la taille, couper l'objet avec le tiers avant gauche de la lame (A).
-
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Fauchage des mauvaises herbes
�

-

�

� -
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Instructions d'entretien de l'appareil

Entretien

 AVERTISSEMENT
Respecter les mesures de pr caution suivantes lors de la v rification et de l'entretien de l'appareil apr s utilisation :
� Couper le moteur et attendre qu'il refroidisse avant la v rification ou l'entretien de l'appareil.

� Retirer le protecteur de bougie avant d'effectuer les op rations de v rification ou d'entretien.

IMPORTANT
� -

-

�

22 •

22 •

- 2 •

22 •

23 •

23 •

23

2 •*

- •

- •

22 •

- •

50 100

IMPORTANT
�
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Nettoyage du filtre  air
1

2

3

5

Remplacement du filtre  carburant
1

2
3

R glage du carburateur

-
-

1 2 3 -

2 -

3 -

REMARQUE
�

REMARQUE
� -

 AVERTISSEMENT
� VOUS POUVE  R GLER LE RALENTI UNIQUEMENT en tournant la vis de r glage du r gime de ralenti (T).
� Pendant le r glage du carburateur, l'outil de coupe peut bouger. Pr ter la plus grande attention  l'outil de coupe et 

agir avec la plus grande prudence de fa on  viter d' tre bless  par l'outil en mouvement.
� Une fois le carburateur r gl , l'outil de coupe ne doit plus bouger en r gime de ralenti. Dans le cas contraire, il existe 

un risque de blessure grave.
� Vous ne devez proc der  AUCUN r glage du carburateur en dehors du r glage du r gime de ralenti.  Tous les autres 

r glages DOIVENT tre effectu s par un revendeur-r parateur agr  afin d' viter tout risque de graves blessures 
dues  un dysfonctionnement du moteur.

 ATTENTION
� En cas de probl me avec le carburateur, s'adresser  un revendeur-r parateur agr .
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Entretien du syst me de refroidissement

�
� -

Nettoyage du silencieux
� -

- -

REMARQUE

-
-

IMPORTANT
� Pour maintenir la temp rature de fonctionnement correcte du moteur, l'air de refroidissement doit circuler librement 

 travers la zone des ailettes du cylindre. Ce flux d'air vacue la chaleur de combustion du moteur. Un risque de sur-
chauffe et de grippage du moteur existe si :
� L'admission d'air est bloqu e, emp chant l'air de refroidissement d'atteindre le cylindre,
� De la poussi re et de l'herbe s'accumulent  l'ext rieur du cylindre. Cette accumulation isole le moteur et emp che 

la chaleur de s' vacuer.

IMPORTANT
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V rifier le circuit d'alimentation
�
�

-
-

�
-
-

V rification de la bougie d'allumage

1
0 0 7

2
3

-

5 -

2
10 - 15 100 150



Renvoi d'angle
1

2

3

M thode de remplacement du protecteur d'outil
� -

-

1

2

3 -

REMARQUE

0 - 0 7

REMARQUE
� -
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Pose de la lame (en option)

1 -
-

-

2

3

5

7

V rification de la lame
�

�
�

 AVERTISSEMENT
� Porter des gants r sistants lorsque la lame doit tre manipul e.
� En cas de remplacement de la lame pendant une op ration de taille, s'assurer que le moteur est coup  et que les 

lames ne tournent plus.
� En retournant l'appareil pour remplacer la lame, v rifier que le bouchon du r servoir de carburant est bien viss .
� Ne pas essayer de poser la lame d'une seule main ou sans utiliser la cl   pipe. Poser la lame avec pr cision  l'aide 

de la cl   pipe fournie avec l'appareil et la serrer fermement.
� Ne pas serrer la lame  l'aide d'outils autres que la cl   pipe fournie ; avec un outil pneumatique ou lectrique, la 

lame risquerait d' tre serr e de mani re excessive, ce qui casserait l' crou ou l'arbre de sortie.
� Si un crou et une coupelle us s sont utilis s, la lame risque de se desserrer. Les remplacer par des pi ces neuves.

-

 ATTENTION
� Fixer solidement l'arbre de sortie  l'aide de l'outil de 

blocage pour viter qu'il ne tourne lors de la pose de la 
lame. Sinon, l' crou de fixation de la lame ne sera pas 
suffisamment serr .
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�

�

� 3

Chargement du fil nylon
1
� 2 - 3 5

2 -

3 -

-

13

1

IMPORTANT
-
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Guide de d pannage

IMPORTANT
�

Probl me Diagnostic Cause Solution

- 1 -

2 -

3

5

1 -

2

3

-

5 -

-

1
2

1 -

2 -

1
2
3 -

1 -

2 -

3 -

1
2
3

1
2
3 -

-

1
2
3

5

1 -

2 -

3 -

5

1
2

1
2 -

- 1 1

-

1
2

1
2 -

� -
�
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Remisage
Remisage de longue dur e (30 jours ou plus)

1

2 -

3
-

5

-

7

10
2

-

10 2 3

11 -

12 -

13

Fabricant :
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 1 - 7 0

Repr sentant autoris  en Europe :
CERTIFICATION EXPERTS B.V.

50 7 2 3 21 -

 AVERTISSEMENT
� Ne pas entreposer l'appareil dans un endroit clos contenant des vapeurs de carburant, ou  proximit  

de sources de flammes ou d' tincelles.

30
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SRM-3021TES

Dimensions externes : 17 350 3 17 5

Masse :
11 0 -1

2011
- 7

5

5

1

0

Volume : 710

Carburant : essence

10
2

- - 1373

50 1 2 %

Outil de coupe :
00 50

10 1 25
2
3 5

Carter d'engrenage : 1 2

7720

Moteur :

3

2

-
7

30 5 3

1 3
0 72
10100

2 00 -100 0

2006/42/CE
Vibrations 22 7

3 5 2

2 2

1 2 2

3 2

2 2

1 2 2

Niveau de pression sonore 22
1 5 1 5

Niveau de puissance acoustique 22 107 0
2 1

107 7
2 1
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1-7-2
1 - 7 0

-

COUPE-HERBE/D BROUSSAILLEUSE

Marque : ECHO
Type : SRM-3021TES

2006/42/CE EN ISO 11806-1: 2011

2014/30/UE EN ISO 14982: 2009

2011/65/UE EN 50581: 2012

2000/14/CE

ANNEXE V

107 - 10

110 - 111

733 001001 733 100000

7 2021

YAMABIKO CORPORATION
Repr sentant autoris  en Europe, autoris   constituer le
dossier technique.

X
50 7 2 3 21

-

Hisashi Kobayashi M. Richard Glaser
Directeur g n ral
Service Assurance qualit

Importateur pour la France

10 1 002 -
5 11 X
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1

NOTES
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